Fahrzeugklasse:

Hochstgeschwindigkeit:

Reichweite:

Fahrmodi:

Motorleistung:

Motortyp:
Kraftiibertragung:
Batterien:
Systemspannung:

Batteriekapazitat:

Ladegerat:

Ladezeiten:
Display:
Bremsen:

Lichter:
ReifengroBe:
Reifentyp:
Gewicht:
Passagiere:
Abmessung:

Stauraum:

Zusatzliche Features:

GO:

CRUISE
BOOST:
CRAWL

TECHNISCHE DATEN

SCHWALBE L3e

Elektrisches Leichtkraftrad (dquivalent zu 125 ccm)
90 km/h
Bis zu 90 km*

Der “Eco-Modus” fiir maximale Reichweite
: Der “City-Modus” mit kraftiger Beschleunigung und ausgewogener Reichweite
Der “Race-Modus” mit maximaler Power fiir unglaublichen Fahrspaf3

: Praktische Manavrierhilfe beim Ein- und Ausparken

Dauerleistung der einzelnen Fahrmodi:
BOOST: 8,0 kW / CRUISE: 4,7 kW / GO: 3,2 kW

BOSCH Drive Unit 48 V
Doppelriemenantrieb
BOSCH Lithium-lonen Akkus, fest installiert
48V
4,8 kWh (2 Batteriepacks a 2,4 kWh)

BOSCH Schnellladegerat mit 1,2 kW
5 m Ladekabel mit Schuko-Stecker unter dem Sitz

Standard-Lademodus (0-100%): 4 ¥%:h
Schnell-Lademodus (0-50%]): 1 %h

4,4" BOSCH LCD Display mit LED Statusanzeigen

Scheibenbremsen vorn und hinten mit CBS (Combined Braking System)
Optional: Bosch ABS (Anti-Blockier-System)

LED Lichter vorn und hinten
100/80 R16 vorn und hinten
Ganzjahresreifen von Heidenau
135 kg (inkl. Batterien)
2
1960 x 880 x 1132 mm (L x B x H) / Sitzhdhe: 840 mm

5 Liter unter dem Sitz

+++ Rekuperation +++
+++ Smartphone App +++
+++ USB-Ladeanschluss unter dem Sitz +++
+++ verschiedene Farb- und Sitz-Optionen +++

WWW.90SACHEN.DE

* Reichweite kann abweichen aufgrund von klimatischen Bedingungen, individuellem Fahrstil sowie Gewicht und Grofie des Fahrers; Copyright: GOVECS GROUP; Stand: Juni 2018



